32” LCD Display

XGA TFT Color LCD Display

31.51 Zoll Color TFT-LCD
Module
AUO T315XW02 VL

Bildfache: 697.685(H)x 92.256 (V)mm
Aufldsung: 1366x768
XGA-WIDE mode (Non-interlace)
Pixel Pitch: 0.51075(H)x0.51075 (V) mm
Farben: 8 bit - 16.7M color
Pixel Ausrichtung: RGB vertical stripe
Luminanz: 450 (Typ) , 400 (min) .
Kontrastverhdltnis: 2000 (Typ) , 1200 (min) .
Lebensdauer: 50000 hrs(min)
o 169 B|Idf0rmat LVDS interface
® 1366x768 Pixel Auflosung : S—
3M’s Dispersive Signal
. Technologie
® Groser BetraChtungSWInkel Genauigkeit: Koordinaten liegen
. innerhalb 1.0% der Position
® Genesis FLI8B668 Lichte o
Durchlassigkeit:
[ AUtomat|SChe Oberflache: Antireflektionsbeschichtung
Bildanpassung fur PC Dicke: 4.4 mm (£ 0.5 mm)
. . I/0 Video I/O
® \/ollbild Rescaling Spezifikation
. Eingang: Composite Video (RCA), S-
® IR-Fernbedienung Video
(4pin DIN), Component (RCA),
. . Analog RGB
® Anschlisse: (b-sub 15pin), Digital RGB
S-Video,Component (RCA) and Ry
Composite Video inputs, DVI-D . Analog RGB (D-sub 15pin)
® Benutzer OSD Menu
Eingang: Analog R+L (RCA)
o B|Id-|n-B|Id (PlP) Ausgang: RMS
. . . Audio Control: BASS/TREBLE/BALANCE, RMS
® cingebaute Audiofunktion
] 1 PC Schnittstelle: RS232 Eingang (D-sub 9pin),
® Lifterloses Design Noaas penTang e oo
o ROHS Umgebungsbedingungen
Betriebstemp. : 0 Grad Celsius bis +35 Grad
relative 20% bis 80% nicht-
Feuchtigkeit im kondensierend
Betrieb:
Konformitat FCC,CE, TUV,cTUVus,CB,BSMI
Wandhalterung 40" 500x200mm, 46" 600x400mm,
M8 screw
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